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Minimale grootte, maximaal vermogen: nieuwe accu-boorschroefmachines van MetaboBorstelloze accu-schroef-boorfmachies en klopboormachines
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Metabo brengt nieuwe 18 Volt accu-boorschroef- en klopboormachines met een compleet nieuwe generatie borstelloze motoren op de markt. De schroef-boormachines overtuigen met de beste verhouding tussen grootte en kracht op de markt. 

Voor snel boren in metaal of gebruik in de bouw en in de renovatie: de nieuwe snoerloze Metabo boorschroef- machines in de LTX-klasse brengen met een koppel van 60 Nm bij zachte en 120 Nm bij harde schroefverbindingen uitstekende prestaties met een extreem compact design. Met een lengte van slechts 201 mm is de  accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL Q I één van de kleinste modellen in zijn klasse op de markt. Mede door de ontwikkeling van de nieuwe generatie Metabo borstelloze motoren die met een speciale wikkelingopbouw in termen van rendement en efficiëntie nieuwe maatstaven stelt. 

Met de BS 18 LTX BL Q I boort men in hout tot 65 mm Ø, in metaal  tot 13 mm Ø. De klopboormachine SB 18 LTX BL Q I boort bovendien in metselwerk gaten tot 16 mm. Beide machines zijn daarmee ideaal uitgerust voor universeel gebruik: Van het  kleinste en nauwkeurigste schroefwerk, snel boren in hout en metaal tot zware toepassingen. De precieze en herhaalbaar nauwkeurige elektronische Metabo koppelmoment-instelling reduceert voor het millimeter nauwkeurig verwerken van de kleinste schroeven niet alleen het koppel, maar past ook de snelheid tot het optimale niveau aan. Om op gladde oppervlakken nauwkeurig te kunnen boren of om vastzittende schroeven los te draaien schakelt de gebruiker via het stelwiel de impuls modus bij. Met de hoge toerentallen van 600 omwentelingen per minuut in de eerste en 2.050 in de tweede stand werken de professionals met de nieuwe machines bijzonder snel. De unieke LiHD accu-technologie geeft de machines bovendien een enorm uithoudingsvermogen. 

Krachtig, licht en compact: De nieuwe LT-klasse
Naast de krachtige LTX-machines rust Metabo nu ook accu-schroefboor- en -klopboormachines in de LT-klasse met borstelloze motoren uit. Deze compacte modellen imponeren door hun maximale efficiëntie, werk-snelheid, een gewicht van slechts 1,5 kg en een bouwlengte van slechts 177 mm. Als machines voor interieurbouw en industriële toepassingen, zijn zij in combinatie met de krachtige LiHD accu-technologie een onverslaanbare combinatie van efficiency en afmetingen. Door de nieuw ontwikkelde borstelloze motor en de LiHD accu-technologie zijn gebruikers in staat om met één enkele lading met de aanzienlijk compactere 3.1 Ah LiHD accu-pack meer schroeven te verwerken dan met het vorige model en een 4,0 Ah lithium-ion accu-pack. Door de hoge toerentallen van 600 in de 1e en tot 2.100 omwentelingen in de 2e stand zijn zij met hun werkzaamheden snel klaar. Met een koppel tot 34 Nm in zachte en 60 Nm in harde schroefverbinding boren gebruikers met de BS 18 LT BL Q en SB 18 LT BL gaten in hout tot 38 mm Ø, in metaal en metselwerk tot 13 mm Ø.  

[bookmark: _GoBack]M.u.v. de SB 18 LT BL zijn alle nieuwe Metabo accu-boorschroef- en klopboormachines naar keuze met het praktische snel wisselsysteem Quick verkrijgbaar. Binnen enkele seconden wisselt de professional tussen boren, schroeven en haaks-schroeven. Zonder gereedschap en weinig handelingen. Met het koppelmoment-opzetstuk PowerX3 kan hij bij extreme toepassingen de kracht van de machine verdrievoudigen. Bits en boren met zeskantschacht kunnen ook zonder boorhouder direct in de booras worden geplaatst. Daarmee wordt de machine nog korter en lichter en zo de ideale partner in kleine ruimten met een perfecte balans. De geïntegreerde LED vergemakkelijkt het werken op donkere plaatsen en licht deze helder uit.  
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